
Бързо и с висока прецизност откриване 
на замърсители и техните концентрации

Бързо откриване на замърсители

Корекция на мазнини, SNF и др. 

Икономически изгоден

Опростен и лек дизайн

Автоматично почистване на ИЧ модул

Не се използват киселини или други химикали 

Система за събиране на данни

4.3" цветен TFT дисплей с резистивен сензорен екран 

RS232/USB/GPRS/Bluetooth/ Wi-Fi/Ethernet 

интерфейси

Поддържа USB флашка, клавиатура и мишка 

Многоезични преводи на менюта

Процедура за дистанционно калибриране 

Отдалечена актуализация на фърмуера 

Модул за измерване на pH (по избор)

Измерване на проводимост (по избор) 

Разпечатване на данни за измерване (по избор)  

Калибриране по поръчка - козе, овче, камилско и др. 

Няма движещи се части 

Основни функции:

Хибриден инфрачервен-ултразвуков 
анализатор на мляко

Млечни ферми

Събирателни пунктове на мляко

Млечна промишленост

Ветеринарни и млечни лаборатории

Области на приложение:

Най-достъпният MIR анализатор на мляко 
с възможност за откриване на замърсители

Международни патентни публикации:
WO/2018/148809
WO/2020/093113
WO/2020/118386

Какво е реалното качество 
на вашето мляко?



Хибриден инфрачервен-ултразвуков 
анализатор на мляко 

Измервателни характеристики:

Средно време за 1 измерване                                                                  45 сек.

Откриване на неспецифични замърсители В случай, че млякото е замърсено със
значителен обем неизвестен замърсител 

инструментът може да го открие

*Граница за откриване на замърсители: в диапазона на млечната мазнина 1.5% до 12%

Параметри на млякото:

Забележка: EKOMILK SPECTRA е фабрично калибриран за краве, биволско, смесено мляко.
По желание на клиента се предлага персонализирано калибриране за козе, овче и др. видове млека.
*Всички спецификации са предварителни и могат да бъдат променени без предизвестие.

Условия на околната среда:

Електрически характеристики:

Механични характеристики:

Температура на околния въздух

Температура на млякото

Относителна влажност

15° ÷ 35°C

5° ÷ 35°C

30% ÷ 80%

Захранващо напрежение 

Консумация на мощност

 100 - 240 VAC +10/-15%  50/60 Hz %

< 50 W 

Размер (Ш x Д x В)

Тегло

380 x 310 x 285 мм

4.5 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ДИСТРИБУТОР:  

Амониев сулфат 
Урея 
Меламин
Нитрати (амоний, калий, натрий,…) 
Карбонати/Бикарбонати (амоний, калий,…) 
Добавена вода 
Синтетично мляко (раст. масло, урея, вода, пер. препарат) 
Подсладители (захароза, малтодекстрин)

0.10 ± 0.05 (абс.)  
0.15 ± 0.05 (абс.)
0.15 ± 0.05 (абс.)
0.05 ± 0.03 (абс.)
0.08 ± 0.05 (абс.)

20 ± 5 (абс.)
20 ± 5 (абс.)

0.9 ± 0.5 (абс.)

Мазнини 
Твърди вещества без мазнини (SNF)
Плътност на млякото
Протеин
Точка на замръзване
Добавена вода към млякото
Лактоза

0.5% ÷ 12% ± 0.1% (абс.)
6% ÷ 12% ± 0.2% (абс.)

г с г с (абс.)
3 31.0200 ÷ 1.0400 / м  ± 0.0005 / м  

(абс.)2% ÷ 6% ± 0.2% 
(абс.)0 ÷ -1.000°C ± 0.01°C 
(абс.) 0% ÷ 60% ± 5% 
(абс.)0.5% ÷ 7% ± 0.2% 

Параметри pH и проводимост:

pH
Проводимост

0.00 ÷ 14 ± 0.02 ( )абс.
 2 ÷ 20 mS/cм ± 1 % ( )абс.
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Откриване на спицифични замърсители (Инфраред)*       Граница на откриване %


